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� 2 Türstationen 

Türstation 2  

S H T - 3 20 7

Türstation 1  

Jumper
einstecken

� 1 Türstation + 1 Mehrfamillienaußenstation

Mehrfamilien-
Außenstation

S H T - 3 20 7

Jumper
entfernen

Installation
Kapitel 3

Türstation 1  

Audio-Hausstation Haus-Audiostation

A

A

B

C

0.65mm

30m

30m

30m

B

C

Vorsicht
Bitte beachten Sie, dass der Monitor beim Betätigen der Türö�ner-Taste den Stromkreis schließt.
Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden,ein Trafo(Netzgerät) zur Stromversorgung.

1.0mm

60m

60m

60m



Vorsicht
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� 1 Türstation + 1 Innenstation

Verkabelung Einstellungen
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� Kabelspezi�kationen 

� Sonstige Einstellungen

� SW 202 Einstellungen 

Verbindung mit der Mehrfamilienstation:
Jumper herausnehmen

     
 

SW202

Türstation 1

•Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie die Einstellungen vornehmen. .

S H T - 3 20 7

Audio-Hausstation
[4Pin : P206]

1   [ROT]                             +12 V
2 [WEISS]                         AUDIO
3 [WEISS]                        KLINGEL
4 [WEISS]                           ERDE

Innen- und Außenstation 
Verbindung

 
 [4Pin : P202, P204]

1   [ROT]                         +12V
2 [WEISS]                     AUDIO
3 [WEISS]                     VIDEO
4 [WEISS]                       ERDE

Türschloss
[4Pin : P203, P205]

1   [ROT]   Schließst  den Stromkreis
Ein Trafo wird benötigt 2 [WEISS]   

Verbindung ohne Mehrfamilienstation:
Jumper einstecken

SW202

Installation
kapitel3

Jumper
einstecken

Actung

• Nicht mit 220V verbinden.     
Das kann zu Stromschlag und/oder Feuer führen.

Wichtig
Bitte beachten Sie, dass der Monitor beim Betätigen der Türö�ner-Taste den Stromkreis schließt.
Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden,ein Trafo(Netzgerät) zur Stromversorgung.
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Bestandteile

� Monitor

Gerät

S H T -
3 2 0 7X M / E N

Kategorie

Art der Kommunikation

Monitor-Typ:

LCD Au�ösung

LCD Monitor sichtbarer Winkel

Montage:
Funktionen:

Verdrahtung (Hauptleitung):

Verdrahtung (Schloss):

Signal-Übertragung 
Reichweite

Klingelton

Stromverbrauch 

 Abmessungen

 Gewicht

Betriebstemperatur:

Eigenschaften

Freisprechkommunikation

7“ TFT-LCD-Farbbildschirm

480(H) x 234(V)

waagerecht: +- 60°,  senkrecht +30°/-60°

Aufputz

Intercom, Türö�ner, Überwachung

4-Draht-Technik

2-Draht-Technik

Querschnitt: 0.65mm
Optimal: 30mm oder weniger

Ding ~ Dong

Max. 1 A

270 mm(B) x 164.5 mm(H) x 34 mm(T)

900g

0°C~ 45°C RH80% Max. 

Gerät

Netzteil

Kategorie

Strom

Gewicht

Eigenschaften

AC 110V ~ 220V 

15W

13V / 1.2A

55g

Installation
Kapitel 3

Wandhalterung

Bedienungsanleitung Schrauben
Anschlusskabel für Türö�ner

Anschlusskabel 
für Türstation

für Audio-Station

Max.Verbrauch

DC Ausgang

� Produkteigenschaften
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I Bitte erst durchlesen

Nützliche Informationen

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
� Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel angeschlossen wurde.

Der Bildschirm ist zu dunkel.
� Überprüfen Sie die äußeren Beleuchtung im Kamerabereich.

� Reinigen Sie die Ober�äche der Außenstation.

� Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit gemäß den Funktionseinstellungen ein. (s. S. 9) 
Die Bildschirmhelligkeit kann auf eine der 4 Stufen eingestellt werden. 
Die Werkseinstellung ist 2.

Es rauscht zu viel während der Anrufe.
� Überprüfen Sie, ob die Leitung der Türsprechanlage ordnungsgemäß geerdet wurde.

Anrufe sind nicht hörbar.
� Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung.

� Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem Monitor und der Kamera.

 Inform
ation

Kapitel 4

� SHT-CN510 

Gerät

Außenstation

Kategorie

Spannung

Farbsystem
Gewicht

Abmessungen

Eigenschaften

DC 12V (Strom vom Monitor) 

PAL (Composite)
150 g

92mm(B) x 136mm(H) x 12mm(T)

Ausenstation

� SHT-CP610

Gerät

Außenstation

Kategorie

Spannung

Farbsystem
Gewicht

Dimensions

Eigenschaften

DC 12V (Strom vom Monitor) 

PAL (Composite)
390 g

96mm(B) x 129mm(H) x 24mm(T)

Produkteigenschaften
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Gewährleistung

I Gewährleistung

Produkte von Samsung-Intercom sind mit zweijährigen (2) Gewährleistungen versehen,
die ab dem Tag des Kaufs gültig ist. Während dieser Zeit wird jedes defekte Gerät 
kostenlos repariert oder mit einem Neugerät ersetzt.

Garantiebedingungen

1. Diese Garantie gilt nur für den Erst-Käufer.

2. Diese Garantie wird ungültig, wenn nicht autorisierte Reparaturen oder 
    Modi�kationen an dem Gerät durchgeführt wurden, oder wenn Schäden durch 
    Unfall, falschen Gebrauch oder falsche Installation entstanden sind. Bei 
    veränderten Seriennummern verliert die Garantie ebenso ihre Gültigkeit.
 3. Wenn der Garantiendienst erforderlich ist, muss der Kunde das Produkt an 
    das Kundendienst-Zentrum oder einen autorisierten Händler senden. In allen 
    Fällen müssen dem Produkt folgendes beiliegen: Kundenname, 
    Adresse, Telefonnummer, Produktseriennummern und eine Kopie der 
    Rechnung. Die Modellnummer des Produkts ist auf der Verpackung und auf 
   der Vorderseite des Handbuches aufgelistet. Die Seriennummer ist auf dem Gerät 
   verzeichnet.  Schreiben Sie bitte die Modellnummer des Produkts und die 
   Seriennummer in die unten stehende Felder ein.
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